




Mesas de operaciones clásicas

Con sus ajustes versátiles 1700 ofrece gran variedad de posiciones quirúrgicas. Un selector manual único 
facilita los ajustes hidráulicos del tablero. Seleccione primero el ajuste deseado (altura, respaldo, inclinaciones 
laterales o Trendelenburg) con el selector y después utilice el pedal hidráulico para llegar a la posición deseada.

Ajustes
• altura 730–1040 mm hidráulico con pedal
• Trendelenburg/reverse –25°…+25° 
 1650: manual, ajustes con muelle de gas
 1700: hidráulico, con selector manual y pedal
• respaldo
 1650: –15°…+90° manual, ajustes con muelle de gas
 1700: -15°...+70° hidráulico, con selector manual y   

pedal
• inclinaciones laterales ±15° 
 1650: manual, ajustes con muelle de gas
 1700: hidráulico, con selector manual y pedal
• placas apoya-piernas –90°…+0° manual,    

despegables, ajustes con muelle de gas
• placa de cabeza manual, despegable, ajustes con   

muelle de gas  –45°…+25° 
• Garantía 3 años
• cumple con normas y estándares:
 IEC 601-2-46, SFS-EN 60601-1

Especi� caciones técnicas para 1650 & 1700
• tablero en 4 o 5 secciones
• base y columna de acero inoxidable y aluminio
• tablero superior de lamina de alta presión 

radiotransparente
• túnel de casete Rayos-X en toda la extensión  

quirúrgica de la mesa
• peso máximo del paciente 135 kg
• capacidad máxima de elevación 250 kg
• un selector manual de posiciones hidráulico facilita  

los ajustes del modelo 1700

Dimensiones
• largo del tablero 1950 mm
• ancho del colchón 500 mm
• ancho general 620 mm
• peso
 1650: 135 kg
 1700: 145 kg
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Merivaara Corp.
Puustellintie 2, FI-15150 LAHTI, FINLANDIA
Tel. +358 3 3394 611, fax +358 3 3394 6144
merivaara@merivaara.fi
www.merivaara.com


