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Composite

Monipuolinen
ja muuntuva

Leikkauspöydät
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Composite

Avoin muotoilu mahdollistaa
esteettömän pääsyn potilaan lähelle.

Practicossa on erityisen hyvät
liikuteltavuus- ja kuljetusominaisuudet.

Sähkötoiminen leikkauspöytä
yleis- ja päiväkirurgiaan

Merivaaran tuotekehityksessä kiinnitetään
erityistä huomiota käyttäjien hyvään
ergonomiaan. Kaikki Merivaara-tuotteet
suunnitellaan yhteistyössä asiakkaiden kanssa.
Liikuteltava leikkauspöytä Practico täyttää
vaativatkin kliiniset ja taloudelliset tavoitteet.

Practico on akkukäyttöinen leikkauspöytä,
jossa on myös verkkovirran käyttömah-
dollisuus. Akkukapasiteetti riittää vähintään
viikon leikkauksiin ja pöytää voidaan käyttää
myös silloin, kun akkua ladataan.
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Composite

Erillinen, lisävarusteena saatava jalkaohjain
lisää Practicon käytettävyyttä gynekologisissa
ja urologisissa toimenpiteissä.

Practico varusteltuna letkullisella teräsaltaalla. Kevyt jalkatuki on kevyempi vaihtoehto
vakiojalkaosalle, jos halutaan keventää ja
nopeuttaa työskentelyä gynekologisissa ja
urologisissa toimenpiteissä.

Practicoon on saatavana laaja valikoima varusteita, jotka on esitelty erillisessä esitteessä.

Esimerkkejä Practicon varusteista
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Composite

Polven tähystysleikkaus Gynekologia / laparoskopinen kirurgia

Lonkan naulaus
Practico varusteltuna ortopedisellä lisälaitteella.

Keuhko- ja munuaiskirurgia
Practico varusteltuna sähköisellä selkäosalla.

Silmäkirurgia Yleiskirurgia
Practicossa potilas voidaan kuvata
C-kaarta käyttäen koko kehon pituudelta.

Esimerkkejä Practicon soveltuvuudesta eri leikkauksiin
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Composite

Practico on sähkömekaaninen leikkauspöytä yleiskirurgiaan
sekä päiväkirurgiaan. Laajoihin käyttömahdollisuuksiinsa
nähden Practico on hinnaltaan erittäin edullinen.

Practicon korkeus-, trendelenburg- ja sivukallistussäädöt
toimivat sähköisesti käsiohjaimien avulla. Lisäksi pöytä
voidaan varustaa joko sähkötoimisella selkäosan säädöllä
tai vaihtoehtoisesti leikkaustason pitkittäissiirtosäädöllä.
Pää- ja jalkaosan säädöt toimivat käsikahvoista kaasu-
jousen keventäminä.

Lisävaihtoehtona tarjottava leikkaustason pitkittäissiirto-
säätö on parhaiten hyödynnettävissä esimerkiksi gyneko-
logisissa ja urologisissa leikkauksissa, sekä silmä-ja KNK-
kirurgiassa. Säätö helpottaa erityisesti C-kaaren käyttöä.

Tehokkuutta,
taloudellisuutta ja
käytön kätevyyttä

Nopeasti eri toimenpiteisiin muuntuva Practico on helposti
laajennettavissa monenlaisiin kirurgian erityistarpeisiin
kattavan lisävarustevalikoiman avulla; esimerkiksi erillinen
jalkaohjain helpottaa gynekologisia ja urologisia
toimenpiteitä.

Practicon liikuteltavuus- ja kuljetusominaisuudet ovat
erittäin hyvät ja pyörien tehokas lukitus pitää pöydän
vakaasti paikallaan. Practicon liikuteltavuuden ansiosta
leikkaussalin laitteet ja varusteet voidaan sijoitella
joustavasti, mikä lisää leikkaustiimin työskentelytilaa.

Practicon pää- ja jalkaosat ovat irrotettavia ja pöydässä
on röntgenkasettikiskot koko pituudelta, myös pääosassa.
Practicon makuutaso on saatavana myös viisiosaisena
jaetulla jalkaosalla varustettuna.

Monipuolinen
ja muuntuva
leikkauspöytä
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Composite

TEKNISET TIEDOT

• pituus 2040 mm tai 2070 mm (jaettu jalkaosa)
• leveys 590 mm (ml. lisävarustekiskot)
• patja 540 x 2040/2070 x 50 mm, antistaattinen
• paino 165 kg
• maksimikuorma 180 kg
• akut 36 V DC 7.2 Ah
• jännite 230 V/50 Hz
• pöydän käyttö mahdollista myös latauksen aikana,

latauskapasiteetti riittää noin viikon leikkauksiin
• täyttää standardien EN 60601-1, EN 60601-2-46,

EN 60601-1-2 vaatimukset

SÄÄDÖT
• korkeus 730 – 1030 mm sähköisesti
• sivukallistus ±20° sähköisesti
• Trendelenburg ±26° sähköisesti
• selkäosa -4°…+70°

kaasujousen keventämänä
• jalkaosa -90°…+25°

kaasujousen keventämänä
• pääosa -45°…+30°

kaasujousen keventämänä

LISÄVAIHTOEHDOT
• sähköinen selkäosansäätö -30°…+70° tai

sähköinen leikkaustason pitkittäissiirtosäätö 300 mm

TASO JA ALUSTA
• 4- tai 5-osainen
• jalka- ja pääosa irrotettavat
• leikkaustaso lasikuulapuhallettua, ruostumatonta terästä,

tasolevyt korkeapainelaminaattia
• RTG-kasettikiskot koko tason pituudelta
• lisävarustekiskot ruostumatonta terästä
• jalusta ja pilari epoksimaalattua terästä, verhoiltu iskun-

kestävällä, helposti puhdistettavalla erikoismuovilla
• Ø 125 mm, antistaattiset kaksoispyörät (4 kpl)
• keskusjarrujärjestelmä

Sähkötoiminen leikkauspöytä
yleis- ja päiväkirurgian tarpeisiin
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Merivaara Oy
Puustellintie 2, 15150 LAHTI
Puh. (03) 3394 611 • faksi (03) 3394 6134
merivaara@merivaara.fi

www.merivaara.com


