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Health Technology with a Human Touch

Scandia Prime - monipuolinen
leikkauspoyta paivakirurgiaan

Scandia Prime on edistyksellinen ja
huippulaatuinen leikkauspoyta paivakirurgiaan ja
lyhytjalkihoitoiseen kirurgiaan. Sahkdkayttdisessa
ja monipuolisessa Scandia Prime
-leikkauspodydassa on kaikki tarvittavat
ominaisuudet paivakirurgisiin toimenpiteisiin, ja se
on hinta-laatusuhteeltaan erinomainen valinta.
Huippulaatua tarjoaa esimerkiksi podydan osien
samanaikainen liikkuminen, kun poéytaa nollataan
tai kaytetaan jarjestelmaan tallennettuja asentoja.
Leikkauspdydan eri osien yhtaaikainen
liikuttaminen nopeuttaa pdydan kayttoa.
Poytatason liuku ja ainutlaatuinen modulaarinen
rakenne mahdollistavat useita erilaisia
leikkausasentoja, kuten flexja reflex-asennot.
Yhdessa laajan lisavarustevalikoiman kanssa
Scandia Prime varmistaa ergonomisen ja
anatomisesti parhaan asennon potilaalle. Poytaa
voidaan liikuttaa seka kayttajan ohjelmoimiin etta
valmiiksi ohjelmoituihin asentoihin. Scandia Prime
todistaa, etta elegantti design voi olla myos
kaytannollista. Sdhkokayttdinen leikkauspdyta on
suunniteltu tarjoamaan parasta mahdollista
tehokkuutta leikkausryhmalle. Poydan jalkaosan
kapea muotoilu antaa tilaa leikkaustiimin
tyoskentelyyn. Kallistukset ja jalkaosa on
suunniteltu siten, ettad roiskeet ohjautuvat lattialle.
Alykkaan muotoilun ansiosta péyta on helppo
puhdistaa, mika takaa paremman hygienian.
Pelkistetyn rakenteen ansiosta poydan
huoltaminen onnistuu helposti ja nopeasti.
Sahkokayttdisessa ja monipuolisessa Scandia
Prime -leikkauspdydassa on kaikki tarvittavat
ominaisuudet paiva- ja lyhytjalkihoitoiseen
kirurgiaan, ja se on hinta-laatusuhteeltaan
erinomainen valinta.
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Kohokohdat

Scandia Prime on modulaarinen ja monipuolinen sahkémekaaninen leikkauspdyta, joka on suunniteltu
paivakirurgiaa ajatellen. Prime tayttaa nykyajan leikkaussalin korkeat vaatimukset ja odotukset.

1. Poyta on helposti muokattavissa useisiin
kirurgisiin toimenpiteisiin
2. Osien samanaikainen liikkuminen, kun poytaa

nollataan tai kaytetaan jarjestelmaan tallennettuja
asentoja

. Taysin modulaarinen
. Tayspitkat lisavarustekiskot

. Suuri turvallinen tyékuorma (SWL)

. Intuitiiviset ohjauslaitteet
. Manuaalikayttéinen jarru

. Hyva ohjattavuus
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. Alykis alakotelon suunnittelu

Scandia Prime leikkauspdydan edut

1. TAYSIN MODULAARINEN

Helppokayttdéinen manuaalinen lukitusjarjestelma
Vaihdettavat poytaosat

Yhteensopiva C-kaaren kanssa

Sivukiskot koko poytalevyn pituudelta
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¢ Liukuva poytataso
¢ Jalustan muotoilu mahdollistaa paasyn lahemmaksi potilasta

2. HYVA OHJATTAVUUS

o Kasikayttdinen pikajarru
e Kaantyvat pyodrat
e Suuret pyorat takaavat sujuvan ohjattavuuden

3. HYGIEENINEN

¢ Helppo puhdistaa
e Muotoilun ansiosta valtetaan nesteiden kertyminen pdydan jalustaan
¢ Yksiosainen alakotelo - ei saumoja

4. OHJAUSLAITTEET

e Sisaanrakennetut turvallisuusominaisuudet:
o 2-touch kasiohjain turvallista kayttoa varten
o Turvalukko
Pilarissa sijaitseva varajarjestelman ohjauspaneeli
Intuitiivinen kayttd
Ohjelmiston rajoittamat liikkeet estavat tormaykset
Leikkauspdydan osia voidaan ohjata samanaikaisesti 0-asentoon tai muistipaikoille toiminnan
nopeuttamiseksi

5. TRENDELENBURG OMINAISUUDET

¢ Moottoroitu 30 asteen Trendelenburg-saato aariasentoa varten
¢ Ohjattavissa myo6s poytaan integroidusta ohjauspaneelista

TEKNISET TIEDOT

Kokonaispituus 2070 mm

Leveys lisavarustekiskot mukaan luettuina 622 mm

Patjan leveys 550 mm

Paino 200 kg

Turvallinen tyékuorma (SWL) 250 kg

Maks. nostokapasiteetti 454 kg

Korkeussaato 595 - 1005 mm

Pyorat 4 keskuslukittavaa @125 mm kaksoispyoraa
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Paatuen saato

-58° - +37°, 135 mm

Moottoroidun selkdosan saatd -10° - +70°
Moottoroidun jalkaosan saato -80° - +10°
Moottoroitu sivukallistus 20°/ 20°
Moottoroitu Trendelenburg / anti-Trendelenburg 30°/20°
Moottoroitu makuutason pitkittaissaato 300 mm
Flex / Reflex 220°/120°

Sahkojarjestelma

24 VDC, akkukaytté 100 - 240 VAC, 50/60 Hz

Ohjaimet

Kasiohjain ja jalustaan integroitu

Tallennettavat asennot

4 asentoa tallennettavissa muistiin

Takuu

2 vuotta

CE -merkinta

Kylla

Tuotekoodi 0T8010, OT8011, OT8012, OT8020, OT8021,
0T8022
Valmistaja Lojer Oy

Ota yhteytta

Merivaara Corp.
Tarmontie 2-4
15860 HOLLOLA

SUOMI

+358 3 3394 611

merivaara@merivaara.com
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